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Мембрана ISOBOX 110/95 предназначена 
для гидро- и ветрозащиты теплоизоляционно-
го слоя, укладывается вплотную на утеплитель. 
Используется в системах скатных кровель, вен-
тилируемых фасадов и каркасных стен. Высокая 
паропроницаемость позволяет выводить излиш-
нюю влагу, накопленную в утеплителе. Воздухо-
непроницаемость мембраны защищает от кон-
вективных потерь тепла и выдувания волокон 
из утеплителя.

Армированная мембрана ISOBOX H 300 приме-
няется в качестве защиты теплоизоляционного 
слоя и элементов конструкции в системах скатных 
кровель, стен каркасной конструкции и вентили-
руемых фасадов  от вредного воздействия воды, 
ветра и пыли. Укладывается вплотную на уте-
плитель и не препятствует выходу влаги. Имеет 
высокие прочностные характеристики. Отсутствие 
воздухопроницаемости предотвращает выдувание 
тепла и волокон из утеплителя.

гидро- 
ветрозащита

гидро- 
ветрозащита

диффузионная 
мембрана

диффузионная 
мембрана

энерго-
эффективная 
технология

высокопрочная

Диффузионная мембрана для крыш 
с однослойной вентиляцией, стен 
каркасной конструкции 
и вентилируемых фасадов.

Армированная диффузионная 
мембрана для крыш, вентилируемых 
фасадов и стен каркасной конструкции.

ISOBOX 110/95

ISOBOX H 300

Технические характеристики

ISOBOX 110 ISOBOX 95

Размер рулона м 1,5×50 1,5×50

Плотность г/м2 110 95

Стойкость к УФ-излучению,  
не менее — 2 месяца 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 190/100 160/90

Технические характеристики

Размер рулона м 1,5×50

Плотность г/м2 120

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 330/300
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Пленка ISOBOX A100 предназначена для защиты 
теплоизоляционного слоя в системах стен кар-
касной конструкции и вентилируемых фасадов 
от проникновения атмосферной влаги, а также 
выдувания тепла и волокон. Благодаря своей 
паропроницаемости не препятствует выходу 
излишней влаги из утеплителя.

Пленка ISOBOX A70 защищает теплоизоляцион-
ный слой в конструкциях стен по каркасным осно-
ваниям и вентилируемых фасадов от проникнове-
ния атмосферной влаги и ветра, благодаря чему 
сохраняет рабочие свойства утеплителя.

ветрозащита

ветрозащита

влагозащита

влагозащита

паро-
проницаемая

высокопрочная

паро-
проницаемая

Ветро- и влагозащитная пленка 
высокой прочности для вентилируемых 
фасадов, перекрытий и стен 
по каркасным основаниям.

Ветро- и влагозащитная пленка 
для стен каркасной конструкции 
и вентилируемых фасадов.

ISOBOX A100

ISOBOX А70

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×43,75

Плотность г/м2 70

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 135/90

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×43,75

Плотность г/м2 100

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 150/90
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Армированная пароизоляционная пленка ISOBOX 
применяется для устройства пароизоляционно-
го слоя в конструкциях мансард, каркасных стен 
и перекрытий в помещениях с нормальными 
влажностными режимами. Благодаря высокой 
прочности выдерживает вес утеплителя и усадку 
конструктивных элементов здания.

ограничен-
ная паро-
проницаемость

визуальный 
контроль

Пароизоляционная армированная 
пленка для крыш, стен каркасной 
конструкции и перекрытий.

ISOBOX 
армированная

высокопрочная

ISOBOX ТЕРМО – фольгированная пароизоля-
ционная пленка, предназначена для защиты 
теплоизоляционного слоя и несущей конструкции 
от проникновения водяного пара изнутри помеще-
ния в системах скатных кровель, стен каркасной 
конструкции и перекрытий. Металлизированная 
поверхность отражает инфракрасное излучение 
и снижает затраты на отопление.

отражающая 
пароизоляция

повышенная 
термостойкость

энерго-
эффективность

Энергоэффективная 
пароизоляционная фольгированная 
пленка для крыш, стен каркасной 
конструкции и перекрытий.

ISOBOX ТЕРМО

+130º

Технические характеристики

Размер рулона м 1,5×50

Плотность г/м2 70

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 150/130

Технические характеристики

Размер рулона м 1,5×50

Плотность г/м2 70

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 200/180
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Пароизоляционная пленка ISOBOX B применяется 
для устройства пароизоляционного слоя в систе-
мах скатных кровель, стен каркасной конструкции 
и перекрытий и предотвращения попадания волок-
нистого утеплителя внутрь помещения.

ограничен-
ная паро-
проницаемость

Пароизоляционная пленка для крыш, 
перекрытий и стен по каркасному 
основанию.

ISOBOX B

Пароизоляционная пленка ISOBOX C предназначе-
на для защиты утеплителя и внутренних элементов 
конструкции от проникновения водяных паров 
изнутри помещения, защиты внутреннего про-
странства здания от попадания частиц волокнисто-
го утеплителя в конструкциях утепленных скатных 
кровель, стен по каркасным основаниям и пере-
крытий. Также может использоваться в качестве 
гидроизолирующей прослойки при устройстве 
полов по бетонным основаниям.

Пароизоляционная пленка 
для крыш, стен по каркасному 
основанию и перекрытий.

ISOBOX C

ограничен-
ная паро-
проницаемость

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×43,75

Плотность г/м2 70

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 125/80

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×43,75

Плотность г/м2 50

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 110/50
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Универсальная пароизоляционная пленка D 70/96 
предназначена для защиты теплоизоляционного 
слоя и элементов конструкции от проникновения 
водяных паров в системах утепленных скатных 
кровель, стен по каркасным основаниям и пере-
крытий, а также для устройства гидроизоляцион-
ного слоя в системе «холодный чердак». Благода-
ря высокой прочности с легкостью выдерживает 
вес утеплителя.

универсальная

Пароизоляционная пленка 
повышенной прочности 
для утепленных и неутепленных 
крыш, стен по каркасному основанию 
и перекрытий.

ISOBOX D 70/96

высокопрочная

Пленка ISOBOX LITE A защищает теплоизоляци-
онный слой в конструкциях стен по каркасным 
основаниям и вентилируемых фасадов от проник-
новения атмосферной влаги и ветра, благодаря 
чему сохраняет рабочие свойства утеплителя.

ветрозащита влагозащита паро-
проницаемая

Ветро- и влагозащитная пленка 
для стен каркасной конструкции 
и вентилируемых фасадов. 

ISOBOX LITE A

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×37,5

Плотность г/м2 40

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 100/50

Технические характеристики

ISOBOX D96 ISOBOX D70

Размер рулона м 1,5×43,75 1,5×43,75

Плотность г/м2 90 70

Стойкость к УФ-излучению,  
не менее — 2 месяца 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 550/350 500/250
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Пароизоляционная пленка ISOBOX LITE B приме-
няется для устройства пароизоляционного слоя 
в системах скатных кровель, стен каркасной кон-
струкции и перекрытий и предотвращения попада-
ния волокнистого утеплителя внутрь помещения.

ограничен-
ная паро-
проницаемость

Пароизоляционная пленка для крыш, 
перекрытий и стен по каркасному 
основанию.

ISOBOX LITE B

Универсальная пароизоляционная пленка ISOBOX 
LITE D предназначена для защиты теплоизоляци-
онного слоя и элементов конструкции от проник-
новения водяных паров в системах утепленных 
скатных кровель, стен по каркасным основаниям 
и перекрытий, а также для устройства гидроизо-
ляционного слоя в системе «холодный чердак». 
Благодаря своей прочности выдерживает значи-
тельные механические нагрузки.

универсальная

Пароизоляционная пленка 
для утепленных и неутепленных 
крыш, стен по каркасному основанию 
и перекрытий.

ISOBOX LITE D

прочная

Технические характеристики

Размер рулона м 1,5×40

Плотность г/м2 70

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 400/250

Технические характеристики

Размер рулона м 1,6×37,5

Плотность г/м2 40

Стойкость к УФ-излучению, не менее — 2 месяца

Прочность на разрыв: 
продольная / поперечная Н/5 см 110/50
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www.isobox.ru 8 800 600 05 65
 профессиональные консультации


